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ACO NORDIC A/S
Funktionsbeskrivelser

for
ACO Drain® liniedræn

ACO Nordic Liniedræn - samlet sortiment 
ACO Drain Multiline PP – rende i polypropylen
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A15 √ √ √

B125 √ √ √

C250 √ √ √

D400 √ √ √

E600

F900

Rendestørrelser i mm.

Belastningsklasser i 

henhold til EN 1433


ACO Drain Multiline V – rende i polymerbeton
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A15 √ √ √ √ √ √

B125 √ √ √ √ √ √

C250 √ √ √ √ √ √

D400 √ √ √ √ √ √

E600 √ √ √ √ √ √

F900

Rendestørrelser i mm. Belastningsklasser i 

henhold til EN 1433


ACO Drain PowerDrain – rende i polymerbeton

	Belastningsklasser i henhold til EN 1433
	Rendestørrelser i mm.

	
	75
	125
	175
	275
	400
	500

	A15
	√
	√
	√
	√
	 
	 

	125
	√
	√
	√
	√
	 
	 

	C250
	√
	√
	√
	√
	 
	 

	D400
	√
	√
	√
	√
	 
	 

	E600
	√
	√
	√
	√
	 
	 

	F900
	√
	√
	√
	√
	 
	 


ACO Drain S rende – rende i polymerbeton
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A15 √ √ √ √

B125 √ √ √ √

C250 √ √ √ √

D400 √ √ √ √

E600 √ √ √ √

F900 √ √ √ √

Belastningsklasser i 

henhold til EN 1433

Rendestørrelser i mm.


ACO Drain Monoblock – rende i polymerbeton
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A15 √ √ √

B125 √ √ √

C250 √ √ √

D400 √ √ √

E600 √ √ √

F900 √ √ √

Belastningsklasser i 

henhold til EN 1433

Rendestørrelser i mm.


ACO Drain Qmax – afvandingssystem i MD polyetylen

[image: image5.emf]225 350 600 900

A15 √ √ √ √

B125 √ √ √ √

C250 √ √ √ √

D400 √ √ √ √

E600 √ √ √ √

F900 √ √ √ √

Belastningsklasse / 

Rendestørrelse

Rendediameter i mm.


Sortimentsoverblik: Multiline PP - rende af polypropylen
Produktnavn:
[image: image6.emf]Rendestørrelse i mm Belastningsklasse Kant

Produktnavn

A15 til C250 Polypropylen (PP)

Multiline PP V100 PP

A15 til D400 Galvaniseret stål (PS)

Multiline PP V100 PS

A15 til C250 Polypropylen (PP)

Multiline PP V150 PP

A15 til D400 Galvaniseret stål (PS)

Multiline PP V150 PS

A15 til C250 Polypropylen (PP)

Multiline PP V200 PP

A15 til D400 Galvaniseret stål (PS)

Multiline PP V200 PS

100

150

200


Produkt:





Side
Multiline PP V100 PP (Polypropylen kant)



 7
Multiline PP V100 PS (Galvaniseret kant)



 9
Multiline PP V150 PP (Polypropylen kant) 



11
Multiline PP V150 PS (Galvaniseret kant)



13
Multiline PP V200 PP (Polypropylen kant) 



15
Multiline PP V200 PS (Galvaniseret kant) 



17
Sortimentsoverblik: Multiline V - rende af polymerbeton

Produktnavn:
[image: image7.emf]Rendestørrelse i mm Belastningsklasse Kant

Produktnavn

Støbejern (G)

Multiline V100 G

Galvaniseret stål (S)

Multiline V100 S

Rustfri stål (RF)

Multiline V100 S RF

Støbejern (G)

Multiline V150 G

Galvaniseret stål (S)

Multiline V150 S

Rustfri stål (RF)

Multiline V150 S RF

Støbejern (G)

Multiline V200 G

Galvaniseret stål (S)

Multiline V200 S

Rustfri stål (RF)

Multiline V200 S RF

Støbejern (G)

Multiline V300 G

Galvaniseret stål (S)

Multiline V300 S

Rustfri stål (RF)

Multiline V300 S RF

400 A15 til E600 Støbejern (G) Multiline V400 G

500 A15 til E600 Støbejern (G) Multiline V500 G

300 A15 til E600

150 A15 til E600

200 A15 til E600

100 A15 til E600


Produkt:

Side
Multiline V 100 G (Støbejern kant) 



20
Multiline V 100 S (Galvaniseret kant) 



22
Multiline V 100 S RF (Rustfri kant) 



24
Multiline V 150 G (Støbejern kant)



26
Multiline V 150 S (Galvaniseret kant)



28
Multiline V 150 S RF (Rustfri kant) 



30
Multiline V 200 G (Støbejern kant) 



32
Multiline V 200 S (Galvaniseret kant) 



34
Multiline V 200 S RF (Rustfri kant) 



36
Multiline V 300 G (Støbejern kant)



38
Multiline V 300 S (Galvaniseret kant) 



40
Multiline V 300 S RF (Rustfri kant) 



42
Multiline V 400 G (Støbejern kant) 



44
Multiline V 500 G (Støbejern kant) 



46
Sortimentsoverblik: PowerDrain - rende af polymerbeton
Produktnavn:

	Rendestørrelse i mm
	Belastningsklasse
	Kant & rist
	Produktnavn

	75
	A15 til F900
	Støbejern
	PowerDrain 75

	125
	A15 til F900
	Støbejern
	PowerDrain 125

	175
	A15 til F900
	Støbejern
	PowerDrain 175

	275
	A15 til F900
	Støbejern
	PowerDrain 275


Produkt:
Side
PowerDrain V 75 P (Støbejern kant)



49
PowerDrain V 125 P (Støbejern kant)



51
PowerDrain V 175 P (Støbejern kant)



53
PowerDrain V 275 P (Støbejern kant)



55
Sortimentsoverblik: S - rende af polymerbeton
Produktnavn:
[image: image8.png]Rendestorrelse i mm

Belastningsklasse

Kant & rist

Produktnavn

100 ALS til F300 Stebejern
150 ALS til Stebejern
200 ALS til Stebejern
“ALS il F900 Stebejern





Produkt:
Side
S - rende S 100 K (Støbejern kant)



58
S - rende S 150 K (Støbejern kant)



60
S - rende S 200 K (Støbejern kant)



62
S - rende S 300 K (Støbejern kant)



64
Sortimentsoverblik: Monoblock - rende af polymerbeton
Produktnavn:

[image: image9.emf]Rendestørrelse i mm Belastningsklasse Farve

Natur

Antrasitgrå

Natur

Antrasitgrå

Natur

Antrasitgrå

Natur

Antrasitgrå

Natur

Antrasitgrå

Monoblock RD200 V antrasitgrå

Monoblock RD300 natur

Monoblock RD300 antrasitgrå

Monoblock RD100 V antrasitgrå

Monoblock PD200 natur

Monoblock PD200 antrasitgrå

Monoblock RD200 V natur

200

A15 til D400

A15 til F900

300 A15 til F900

100

A15 til D400

A15 til F900

Produktnavn

Monoblock PD100 natur

Monoblock PD100 antrasitgrå

Monoblock RD100 V natur


Produkt:
Side
Monoblock PD 100 natur (Park drain)



67
Monoblock PD 100 antrasitgrå (Park drain)



69
Monoblock RD 100V natur (Road drain)



71
Monoblock RD 100V antrasitgrå (Road drain)



73
Monoblock PD 200 natur (Park drain)



75
Monoblock PD 200 antrasitgrå (Park drain)



77
Monoblock RD 200V natur (Road drain)



79
Monoblock RD 200V antrasitgrå (Road drain)



81
Monoblock RD 300V natur (Road drain)



83
Monoblock RD 300V antrasitgrå (Road drain)



85
Sortimentsoverblik: Qmax afvandingssystem – rende af MD polyetylen

Produktnavn:

[image: image10.emf]Rendediameter i mm Belastningsklasse 

A15 til D400

A15 til F900

A15 til D400

A15 til F900

A15 til D400

A15 til F900

A15 til D400

A15 til F900

 Qmax afvandingssystem 225 med spalterist 

Produktnavn

 Qmax afvandingssystem 225 med betonspaltekarm

350

600

900

 Qmax afvandingssystem 350 med spalterist 

 Qmax afvandingssystem 350 med betonspaltekarm

 Qmax afvandingssystem 600 med spalterist 

 Qmax afvandingssystem 600 med betonspaltekarm

 Qmax afvandingssystem 900 med spalterist 

 Qmax afvandingssystem 900 med betonspaltekarm

225


Produkt:
Side
Qmax afvandingssystem 225




88
Qmax afvandingssystem 350




90
Qmax afvandingssystem 600




92
Qmax afvandingssystem 900




94
ACO Drain® Multiline PP - rende af polypropylen

Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, karme og riste
[image: image11.emf]Rendetype Belastningsklasse Materiale karm Materiale rist Ristetype

Spalterist SW 10 mm / SK design

Slidsrist

Ribberist

Hulrist

Spalterist SW 10 mm / SK design

Slidsrist

Ribberist

Hulrist

Spalterist SW 10 mm / SK design

Slidsrist

Ribberist

Hulrist

Maskerist

MW 25 x 12,5

Maskerist

MW 25 x 12,5

Støbejern Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

Spalterist SW 10 mm / SK design

Maskerist MW 25 x 12,5

Hulrist

Spalterist SW 10 mm / SK design

Maskerist MW 25 x 12,5

Hulrist

Spalterist SW 10 mm

Maskerist 25 x 12,5

Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

Spalterist Heelguard SW 5 mm SK design

Slidsrist i maskemønster

Kunststof Spalterist i polypropylen

Maskerist MW 25 x 12,5

Brickslot asymetrisk

Brickslot inspektionsdæksel

Galvaniseret stål (PS) Galvaniseret Maskerist MW 20 x 25

Galvaniseret Maskerist MW 20 x 25

Rustfrit stål Maskerist MW 20 x 25

Spalterist SW 12 mm

Slidserist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

Maskerist 20 x 25 

Brickslot asymetrisk

Brickslot inspektionsdæksel

Galvaniseret (PS) Galvaniseret Maskerist MW 20 x 25

Galvaniseret Maskerist MW 20 x 25

Rustfrit stål Maskerist MW 20 x 25 

Spalterist SW 12

Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

A15 - D400 Galvaniseret stål (PS) Galvaniseret Maskerist MW 20 x 25

Galvaniseret stål (PS)

Støbejern

Galvaniseret

Plast (PP)

Galvaniseret stål (PS)

Galvaniseret

Galvaniseret stål (PS) Galvaniseret

V 150 PP

A15 - D400

Plast (PP)

Støbejern

A15 - C250

V 100 PP

V 200 PP

Plast (PP)

Støbejern

Plast (PP)

A15 - C250

Galvaniseret stål (PS) Galvaniseret A15 - D400

Galvaniseret stål (PS)

Galvaniseret

A15 - C250

Rustfrit stål

A15

Plast (PP)

Galvaniseret

Galvaniseret

A15 - B125

Galvaniseret

Rustfrit stål



Multiline PP V100 PP (Polypropylen kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen med integrerede karme også af polypropylen. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til C250.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse C250, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse C250, hvilket er områder som bl.a. parkeringspladser, indkørsler, veje med let trafik og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg. / meter. Ved belastningsklasse D400, skal renden leveres med kantforstærkning i varmgalvaniseret stål.

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen.  
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image12.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen 8,5 607

20 meter Ingen 7,6 543

30 meter Ingen 7,5 536

40 meter Ingen 7,0 500

50 meter Ingen 6,5 464

V100 - Polypropylen


* afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:
Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Multiline PP V100 PS (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen og med kantforstærkning af varmgalvaniseret stål. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til D400.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse D400, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse D400, hvilket er områder som bl.a. mindre veje, parkeringspladser, indkørsler m.m. 
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg / meter. 

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen. 
Hydraulisk kapacitet:

Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image13.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen 8,5 607

20 meter Ingen 7,6 543

30 meter Ingen 7,5 536

40 meter Ingen 7,0 500

50 meter Ingen 6,5 464

V100 - Polypropylen


* afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline PP V150 PP (Polypropylen kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 150 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen og med integrerede karme også af polypropylen. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til C250.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse C250, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse C250, hvilket er områder som bl.a. parkeringspladser, indkørsler, veje med let trafik og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg / meter. Ved belastningsklasse D400, skal renden leveres med kantforstærkning i varmgalvaniseret stål.

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen. 

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image14.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald 17,5 1.250

20 meter Ingen fald 16,0 1.143

30 meter Ingen fald 15,8 1.129

40 meter Ingen fald 15,2 1.086

50 meter Ingen fald 14,5 1.036

V150 - Polypropylen


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline PP V150 PS (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 150 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen og med kantforstærkning af varmgalvaniseret stål. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til D400.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse D400, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse D400, hvilket er områder som bl.a. mindre veje, parkeringspladser, indkørsler m.m. 
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg / meter. 

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen. 

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image15.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald 17,5 1.250

20 meter Ingen fald 16,0 1.143

30 meter Ingen fald 15,8 1.129

40 meter Ingen fald 15,2 1.086

50 meter Ingen fald 14,5 1.036

V150 - Polypropylen


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Multiline PP V200 PP (Polypropylen kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen og med integrerede karme også af polypropylen. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til C250.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse C250, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse C250, hvilket er områder som bl.a. parkeringspladser, indkørsler, veje med let trafik og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg / meter. Ved belastningsklasse D400, skal renden leveres med kantforstærkning i varmgalvaniseret stål.

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen.

Hydraulisk kapacitet:

Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image16.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald 30,0 2.143

20 meter Ingen fald 28,0 2.000

30 meter Ingen fald 26,7 1.907

40 meter Ingen fald 26,0 1.857

50 meter Ingen fald 25,0 1.786

V200 - Polypropylen


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Multiline PP V200 PS (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af et rendeelementer med byggehøjde på 15 cm, er udført af genanvendeligt polypropylen og med kantforstærkning af varmgalvaniseret stål. Systemet er udviklet til belastninger fra A15 til D400.
Renden er opbygget med en heksagonal struktur, hvilket giver den en exceptionel høj styrke og stivhed, samtidig med at vægten holdes på et minimum (4-5 kg.). Renderne ”klikkes” sammen med et fer og not system, hvilket giver en meget hurtig udlægning.

Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Ristene findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen. Ristene er fastholdt i renden med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet. 

Sluttelig findes der et bredt program af fittings, samt Brickslot løsninger i både varmgalvaniseret stål og polypropylen.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i genanvendeligt polypropylen til områder med belastningskrav fra klasse A til klasse D, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, skal have et V-formet tværsnit og leveres i 1 meter stykker. Renden skal være opbygget med en heksagonal struktur og der skal på ydersiden af renden være forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes kunne ”klikkes” sammen med et fer og not system

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler som og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse D400, hvilket er områder som bl.a. mindre veje, parkeringspladser, indkørsler m.m. 
Materialespecifikation: 
Renden skal være af genanvendeligt polypropylen og må have en maksimal vægt på 5 kg / meter. 

Riste skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. Galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen. 
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image17.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald 30,0 2.143

20 meter Ingen fald 28,0 2.000

30 meter Ingen fald 26,7 1.907

40 meter Ingen fald 26,0 1.857

50 meter Ingen fald 25,0 1.786

V200 - Polypropylen


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges uden fald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
ACO Drain® Multiline V - rende af polymerbeton
Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, karme og riste
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Multiline V100 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern. Riste findes i henholdsvis støbejern eller i glasfiberarmeret polypropylen.  
Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.
Alle ristetyper i henholdsvis støbejern og glasfiberarmeret polypropylen passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb i med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler som og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.  Støbejernsriste skal være udført af sejjern og plastriste skal være af glasfiberarmeret polypropylen.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V100 S (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af varmgalvaniseret stål. Riste findes i henholdsvis varmgalvaniseret stål eller i glasfiberarmeret polypropylen. Riste findes i henholdsvis støbejern eller i glasfiberarmeret polypropylen.  
Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i henholdsvis varmgalvaniseret stål og glasfiberarmeret polypropylen passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. De galvaniserede riste skal være varmgalvaniseret og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V100 S RF (Rustfri kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af rustfrit stål. Riste findes i henholdsvis rustfrit stål eller i glasfiberarmeret polypropylen.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Riste findes i henholdsvis støbejern eller i glasfiberarmeret polypropylen.  Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i henholdsvis rustfrit stål og glasfiberarmeret polypropylen passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem. De rustfri riste skal være udført i 304 stål og plastristene skal være af glasfiberarmeret polypropylen.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V150 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 150 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper af støbejern passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført af sejjern. 

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V150 S (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 150 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af varmgalvaniseret stål.
Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper af varmgalvaniseret stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være varmgalvaniseret.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V150 S RF (Rustfri kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 150 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af rustfrit stål.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper af rustfrit stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført i 304 stål.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.
Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V200 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern. 
Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i støbejern passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført af sejjern.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V200 S (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af varmgalvaniseret stål. 
Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper af varmgalvaniseret stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler låsesystemet og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være varmgalvaniseret.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V200 S RF (Rustfri kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af rustfrit stål.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i rustfrit stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler som og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført i 304 stål.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image27.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

Indbygget 1-10 20,0 1.429

Trappefald 27,0 1.929

Ingen fald (20.0) 30,0 2.143

Indbygget 1-10 27,0 1.929

Trappefald 25,0 1.786

Ingen fald (20.0) 28,0 2.000

Indbygget 1-10 25,5 1.821

Trappefald 24,0 1.714

Ingen fald (20.0) 26,7 1.907

Indbygget 1-10 25,0 1.786

Trappefald 23,0 1.643

Ingen fald (20.0) 26,0 1.857

Indbygget 1-10 23,8 1.700

Trappefald 22,5 1.607

Ingen fald (20.0) 25,0 1.786

V200 - Polymer

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter

50 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V 300 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 300 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i støbejern passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 300 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført af sejjern.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image28.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

Indbygget 1-10 70,0 5.000

Trappefald 90,0 6.429

Ingen fald (20.0) 92,5 6.607

Indbygget 1-10 82,0 5.857

Trappefald 80,0 5.714

Ingen fald (20.0) 85,0 6.071

Indbygget 1-10 81,0 5.786

Trappefald 79,5 5.679

Ingen fald (20.0) 84,0 6.000

Indbygget 1-10 80,0 5.714

Trappefald 77,0 5.000

Ingen fald (20.0) 82,0 5.857

Indbygget 1-10 78,0 5.571

Trappefald 75,0 5.357

Ingen fald (20.0) 80,0 5.714

V300 - Polymer

50 meter

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V300 S (Galvaniseret kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 300 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af varmgalvaniseret stål.

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i varmgalvaniseret stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 300 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være varmgalvaniseret.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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Indbygget 1-10 70,0 5.000

Trappefald 90,0 6.429

Ingen fald (20.0) 92,5 6.607

Indbygget 1-10 82,0 5.857

Trappefald 80,0 5.714

Ingen fald (20.0) 85,0 6.071

Indbygget 1-10 81,0 5.786

Trappefald 79,5 5.679

Ingen fald (20.0) 84,0 6.000

Indbygget 1-10 80,0 5.714

Trappefald 77,0 5.000

Ingen fald (20.0) 82,0 5.857

Indbygget 1-10 78,0 5.571

Trappefald 75,0 5.357

Ingen fald (20.0) 80,0 5.714
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50 meter

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V300 S RF (Rustfri kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 300 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af rustfrit stål.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.
Alle ristetyper i rustfrit stål passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 300 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført i 304 stål.  

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:
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Indbygget 1-10 70,0 5.000

Trappefald 90,0 6.429

Ingen fald (20.0) 92,5 6.607

Indbygget 1-10 82,0 5.857

Trappefald 80,0 5.714

Ingen fald (20.0) 85,0 6.071

Indbygget 1-10 81,0 5.786

Trappefald 79,5 5.679

Ingen fald (20.0) 84,0 6.000

Indbygget 1-10 80,0 5.714

Trappefald 77,0 5.000

Ingen fald (20.0) 82,0 5.857

Indbygget 1-10 78,0 5.571

Trappefald 75,0 5.357

Ingen fald (20.0) 80,0 5.714

V300 - Polymer

50 meter

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V 400 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 400 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern. 

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i støbejern passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden:

Renden skal have en indvendig bredde på 400 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført af sejjern.

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image31.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (20.0) 93,0 6.643

20 meter Ingen fald (20.0) 89,0 6.357

30 meter Ingen fald (20.0) 86,4 6.171

40 meter Ingen fald (20.0) 84,8 6.057

50 meter Ingen fald (20.0) 82,7 5.907

V400 - Polymer


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Multiline V 500 G (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 500 mm, er fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm med indstøbte karme af støbejern. Riste findes i henholdsvis støbejern rustfrit stål eller i glasfiberarmeret polypropylen.  

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Rendeelementets fuldstændige tæthed - helt op til karmens overkant - samt den glatte overflade, øger afvandingskapaciteten ved spidsbelastninger, f.eks. ved meget kraftigt nedbør. 
En indstøbt dobbelt læbetætningsring skaber den vandtætte tilslutning til kloakledningen.

Alle ristetyper i støbejern passer til renden. Alle riste er fastholdt med specielle Drainlock® skudrigler, i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Drainlock® skudrigler er udført i polyuretan for at sikre optimal holdbarhed og funktionalitet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Rendesystem i polymerbeton til områder med belastningskrav fra klasse A15 til klasse E600, certificeret i henhold til EN 1433. 

Renden skal have en indvendig bredde på 500 mm, skal have et V-formet tværsnit, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Rendesystemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb i med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Den valgte ristetype er: ________________________


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare op til belastningsklasse E600, hvilket er områder som bl.a. industriområder, parkeringspladser, jernbaneperroner, indkørsler og gågader.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Anvendes der metalriste, så skal den integrerede kantforstærkning være udført af samme materiale som den valgte rist.

Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem og være udført af sejjern.

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image32.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (20.0) 164,0 11.714

20 meter Ingen fald (20.0) 156,0 11.143

30 meter Ingen fald (20.0) 153,0 10.929

40 meter Ingen fald (20.0) 148,8 10.629

50 meter Ingen fald (20.0) 146,0 10.429

V500 - Polymer


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
ACO Drain® PowerDrain - rende af polymerbeton

Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, karme og riste


[image: image33.emf]RendetypeBelastningsklasseMateriale rist og karm Ristetype

75 A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG

125 A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG

175 A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG

275 A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG





PowerDrain V 75 P (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 75 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne. 
Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm er påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Desuden har systemet indbygget en unik elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne som har meget lang holdbarhed, kan udskiftes uden besvær.

Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Systemet skal have en indvendig bredde på 75 mm, kunne leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. Desuden skal systemet have indbygget en elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne skal kunne udskiftes uden besvær.

Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
PowerDrain V 125 P (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 125 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne. 
Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm er påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Desuden har systemet indbygget en unik elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne som har meget lang holdbarhed, kan udskiftes uden besvær.

Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Systemet skal have en indvendig bredde på 125 mm, kunne leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. Desuden skal systemet have indbygget en elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne skal kunne udskiftes uden besvær.

Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
 PowerDrain V 175 P (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 175 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne. 
Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm er påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Desuden har systemet indbygget en unik elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne som har meget lang holdbarhed, kan udskiftes uden besvær.

Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Systemet skal have en indvendig bredde på 175 mm, kunne leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. Desuden skal systemet have indbygget en elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne skal kunne udskiftes uden besvær.

Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
PowerDrain V 275 P (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 275 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne. 
Systemet, som består af rendeelementer med byggehøjder fra 15 cm til 26 cm er påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Desuden har systemet indbygget en unik elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne som har meget lang holdbarhed, kan udskiftes uden besvær.

Rendens unikke V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbør.

Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Systemet skal have en indvendig bredde på 275 mm, kunne leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. Desuden skal systemet have indbygget en elastomerdæmpning, der sikrer at risten ikke rasler når den belastes af trafik. Dæmpningsstykkerne skal kunne udskiftes uden besvær.

Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
ACO Drain® S - rende af polymerbeton

Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, karme og riste


[image: image34.emf]Rendetype Belastningsklasse Materiale rist og karm Ristetype

S 100 K A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

S 150 K A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG m. risteåbning 680 cm2 / m

S 200 K A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG m. risteåbning 935 cm2 / m

S 300 K A15 - F900 Støbegods Spalterist - GGG m. risteåbning 1.511 cm2 / m



S-rende - S100 K (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Systemet består af en rende i polymerbeton, påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Renden skal have en indvendig bredde på 100 mm, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med indbygget fald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image35.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

Indbygget 1-10 6,3 450

Trappefald 9,0 643

Ingen fald (20.0) 9,5 679

Indbygget 1-10 8,0 571

Trappefald 8,4 600

Ingen fald (20.0) 8,8 629

Indbygget 1-10 7,8 557

Trappefald 6,9 493

Ingen fald (20.0) 8,1 579

Indbygget 1-10 7,6 543

Trappefald 6,8 486

Ingen fald (20.0) 7,6 543

Indbygget 1-10 7,3 521

Trappefald 6,5 461

Ingen fald (20.0) 7,5 536

S100 - Polymer

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter

50 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med indbygget fald, med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
S-rende - S150 K (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 150 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Systemet består af en rende i polymerbeton, påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Renden skal have en indvendig bredde på 150 mm, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med trappefald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image36.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

Trappefald 19,5 1.393

Ingen fald (20.0) 20,5 1.464

Trappefald 18,4 1.314

Ingen fald (20.0) 19,2 1.371

Trappefald 16,2 1.157

Ingen fald (20.0) 18,3 1.307

Trappefald 15,6 1.114

Ingen fald (20.0) 17,6 1.257

Trappefald 15,4 1.100

Ingen fald (20.0) 16,9 1.207

S150 - Polymer

10 meter

20 meter

30 meter

40 meter

50 meter


* afstand mellem udløb

Montage:
Systemet skal lægges med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
S-rende - S200 K (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Systemet består af en rende i polymerbeton, påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Renden skal have en indvendig bredde på 200 mm, leveres i længder af ½ og 1 meter stykker og kunne udføres med trappefald. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning til kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image37.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

Trappefald 37,0 2.643

Ingen fald (20.0) 38,0 2.714

Trappefald 35,0 2.500

Ingen fald (20.0) 36,0 2.571

Trappefald 32,0 2.286

Ingen fald (20.0) 34,5 2.464

Trappefald 31,6 2.257

Ingen fald (20.0) 33,6 2.400

Trappefald 30,5 2.179

Ingen fald (20.0) 32,8 2.343

30 meter

S200 - Polymer
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*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges med trappefald eller med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
S-rende - S300 K (Støbejern kant)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Rendesystem med en indvendig bredde på 300 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433. Systemet er udviklet til belastningsklasse F900, hvilket er områder med høj dynamisk belastning, så som industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Systemet består af en rende i polymerbeton, påmonteret karm og ristsystem i støbejern. Risten er fastholdt med de specielle Powerlock® skudrigler i stedet for bolte, for at sikre en lettere af- og påmontering ved vedligehold af rendestrengen. Låsefjedrene er udført i rustfrit stål for optimal funktionalitet og holdbarhed.  Powerlock® låsesystemet sikrer ligeledes en høj grad af tyveri- og vandalsikring af risten.
Polymerbetonens høje resistens over for aggressive væsker såvel som den gennemgående sikkerhedsfals helt til karmoverfladen er vigtige bestanddele i systemets tæthed. En parallelt løbende tætningsfuge mellem renden og det befæstede areal, gør systemet til en totalt tæt afløbsenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Rendesystem i polymerbeton til områder med høje belastningskrav, certificeret i henhold til EN 1433. 

Rende:

Renden skal have en indvendig bredde på 300 mm og leveres i længder af ½ og 1 meter stykker. Renden skal have forankringsribber, der sikrer optimal vedhæftning til den omkringliggende beton. Renden skal ligeledes være udført med sikkerhedsfals i udløbsretningen, således at renden kan tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433.

Systemet skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. rensebrønde, bladfang og endevægge med udløb med integreret læbetætningsring og PE-HD studs for tilslutning kloakrør. 

Riste:

Riste skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 

Risten skal have en åbningen på 380 cm2 / m, den skal være låsbar med maksimum 4 skudrigler, være skridsikker og have indbyggede låsetapper som ekstra sikring mod forskydningskræfterne mellem rende og rist. 


Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder med høj dynamisk belastning som bl.a. industriområder, benzinstationer, havnearealer, motorveje og lufthavne.
Materialespecifikation: 
Renden skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton. 
Både ristene og den integrerede kantforstærkning skal være udført i støbegods af sejjern, idet det sikrer optimal holdbarhed.
Ristene skal være påmonteret korrosionsikkert polyuretan låsesystem.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image38.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 59,0 4.214

20 meter Ingen fald (0.0) 56,0 4.000

30 meter Ingen fald (0.0) 54,3 3.879

40 meter Ingen fald (0.0) 53,2 3.800

50 meter Ingen fald (0.0) 51,7 3.693

S300 - Polymer


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet skal lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer
ACO Drain® Monoblock - rende af polymerbeton
Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, farver og produktnavn
[image: image39.emf]Rendetype Belastningsklasse

Produktnavn

Farve

ACO DRAIN® Monoblock PD100 natur

Natur

ACO DRAIN® Monoblock PD100 antrasitgrå

Antrasitgrå

ACO DRAIN® Monoblock RD100 V natur

Natur

ACO DRAIN® Monoblock RD100 V antrasitgrå

Antrasitgrå

ACO DRAIN® Monoblock PD200 natur

Natur

ACO DRAIN® Monoblock PD200 antrasitgrå

Antrasitgrå

ACO DRAIN® Monoblock RD200 V natur

Natur

ACO DRAIN® Monoblock RD200 V antrasitgrå

Antrasitgrå

ACO DRAIN® Monoblock RD300 natur

Natur

ACO DRAIN® Monoblock RD300 antrasitgrå

Antrasitgrå

A15 til D400

A15 til F900

A15 til F900

300 A15 til F900

100

200

A15 til D400


Monoblock PD100 natur (Park drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse D400 og er meget velegnet til områder hvor man ikke ønsker løse riste, så som indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer. Systemet ruster ikke og er meget saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.


FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 100 mm leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

 
Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse D400 designet for områder som mindre offentlige veje, indre byområder, parkeringspladser, fodgængerområder samt have- og landskabsområder.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven natur. 
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image40.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 6,5 464

20 meter Ingen fald (0.0) 6,0 429

30 meter Ingen fald (0.0) 5,6 400

40 meter Ingen fald (0.0) 5,3 379

50 meter Ingen fald (0.0) 5,1 364

Monoblock PD 100


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Monoblock PD100 antrasitgrå (Park drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse D400 og er meget velegnet til områder hvor man ikke ønsker løse riste, så som indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer. Systemet ruster ikke og er meget saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.

Systemet skal have en indvendig bredde på 100 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.
Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse D400 designet for områder som mindre offentlige veje, indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer.

Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven antrasitgrå. 
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image41.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 6,5 464

20 meter Ingen fald (0.0) 6,0 429

30 meter Ingen fald (0.0) 5,6 400

40 meter Ingen fald (0.0) 5,3 379

50 meter Ingen fald (0.0) 5,1 364

Monoblock PD 100


*afstand mellem udløb

Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Monoblock RD100 V natur (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 100 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven natur.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image42.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 8,9 636

20 meter Ingen fald (0.0) 8,1 579

30 meter Ingen fald (0.0) 7,6 543

40 meter Ingen fald (0.0) 7,1 507

50 meter Ingen fald (0.0) 6,8 486

Monoblock RD 100V


*afstand mellem udløb

Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Monoblock RD100 V antrasitgrå (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 100 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.

Systemet skal have en indvendig bredde på 100 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven antrasitgrå.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image43.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 8,9 636

20 meter Ingen fald (0.0) 8,1 579

30 meter Ingen fald (0.0) 7,6 543

40 meter Ingen fald (0.0) 7,1 507

50 meter Ingen fald (0.0) 6,8 486

Monoblock RD 100V


*afstand mellem udløb

Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.

















































































































































































































































































































Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Monoblock PD200 natur (Park drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse D400 og er meget velegnet til områder hvor man ikke ønsker løse riste, så som indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer. Systemet ruster ikke og er meget saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.


FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 200 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

 
Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse D400 designet for områder som mindre offentlige veje, indre byområder, parkeringspladser, fodgængerområder samt have- og landskabsområder.

Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven natur. 
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image44.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 28,6 2.043

20 meter Ingen fald (0.0) 27,0 1.929

30 meter Ingen fald (0.0) 26,1 1.864

40 meter Ingen fald (0.0) 25,2 1.800

50 meter Ingen fald (0.0) 24,5 1.750

Monoblock PD 200


*afstand mellem udløb

Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Monoblock PD200 antrasitgrå (Park drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse D400 og er meget velegnet til områder hvor man ikke ønsker løse riste, så som indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer. Systemet ruster ikke og er meget saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.


FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 200 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

 
Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse D400 designet for områder som mindre offentlige veje, indre byområder, fodgængerområder, parkeringspladser samt have- og landskabsarealer.

Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven antrasitgrå. 
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image45.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 28,6 2.043

20 meter Ingen fald (0.0) 27,0 1.929

30 meter Ingen fald (0.0) 26,1 1.864

40 meter Ingen fald (0.0) 25,2 1.800

50 meter Ingen fald (0.0) 24,5 1.750

Monoblock PD 200


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Monoblock RD200 V natur (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 200 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven natur.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image46.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 57,6 4.114

20 meter Ingen fald (0.0) 54,0 3.857

30 meter Ingen fald (0.0) 51,9 3.707

40 meter Ingen fald (0.0) 50,0 3.571

50 meter Ingen fald (0.0) 48,5 3.464

Monoblock RD 200V


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Monoblock RD200 V antrasitgrå (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 200 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 200 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven antrasitgrå.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image47.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 57,6 4.114

20 meter Ingen fald (0.0) 54,0 3.857

30 meter Ingen fald (0.0) 51,9 3.707

40 meter Ingen fald (0.0) 50,0 3.571

50 meter Ingen fald (0.0) 48,5 3.464

Monoblock RD 200V


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Monoblock RD300 natur (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 300 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.


Systemet skal have en indvendig bredde på 300 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven natur.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image48.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 115,6 8.257

20 meter Ingen fald (0.0) 110,0 7.857

30 meter Ingen fald (0.0) 106,5 7.607

40 meter Ingen fald (0.0) 104,0 7.429

50 meter Ingen fald (0.0) 101,5 7.250

Monoblock RD 300


*afstand mellem udløb
Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.
Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Monoblock RD300 antrasitgrå (Road drain)
PRODUKTBESKRIVELSE:

Monolitisk rendesystem, af meget høj kvalitet, med en indvendig bredde på 300 mm, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.
Systemet består af en rende og rist af polymerbeton - i én enhed - uden løse riste. Systemet kan anvendes i alle belastningsklasser fra klasse A15 til klasse F900 og er designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne, eller hvor man ikke ønsker løse riste. Systemet ruster ikke og er meget kemikalie- og saltresistent.


Rendens V-formede tværsnit giver, allerede ved mindre mængder vand, en betydelig højere gennemstrømningshastighed og sørger dermed for en forbedret selvrensningseffekt. Netop selvrensningsevnen ved små regnmængder, er meget vigtig for at have den fulde afløbskapacitet til rådighed ved kraftige nedbørsmængder. 

Systemet består af kun 6 elementer, hvilket sikrer en hurtig og let montage.

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Et kombineret rende og rist system i polymerbeton i én enhed - uden løse riste, certificeret i henhold til EN 1433.

Systemet skal have en indvendig bredde på 300 mm, leveres i længder af 1 meter og have tilbehør som bl.a. rensebrønde, bladfang og udløb med indstøbt læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. Riste til rensebrønde og bladfang, skal være låsbare med maksimum 4 skudrigler - som Powerlock® låsesystem.

Systemet skal kunne tætnes med vandtætte samlinger i henhold til EN 1433 og skal indeholde et komplet tilbehørsprogram som bl.a. renseelementer, bladfang og endevægge. Alle udløb skal være med integreret læbetætningsring for tilslutning til kloakrør. 

Belastningsklasse:

Systemet skal kunne klare belastningsklasse F900 designet for områder designet for områder med høj dynamisk belastning som motorveje, havnearealer, industriområder, godsterminaler og lufthavne.
Materialespecifikation:
Systemet skal være udført i 100% vandtæt og frostsikker polymerbeton, da det sikrer en 4 gange højere trykstyrke end tilsvarende render i beton og renderne skal være gennemfarvet i farven antrasitgrå.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet i liter pr. sekund ved 75% kapacitetsudnyttelse og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image49.emf]Rendelængde* Fald Hydraulisk kapacitet (l./s.) Afvandingsareal i m2

10 meter Ingen fald (0.0) 115,6 8.257

20 meter Ingen fald (0.0) 110,0 7.857

30 meter Ingen fald (0.0) 106,5 7.607

40 meter Ingen fald (0.0) 104,0 7.429

50 meter Ingen fald (0.0) 101,5 7.250

Monoblock RD 300


*afstand mellem udløb

Montage:
Systemet lægges med terrænfald og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.


Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver produktet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 
Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at det alternative produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning.














































































































































































































































































































ar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering. 
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret af ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
ACO Drain® Qmax® afvandingssystem – rende af polyetylen
Oversigt over rendetyper, belastningsklasser, riste og produktnavn
[image: image50.emf]Rendediameter Belastningsklasse  Rist Produktnavn

A15 til D400 Spalterist  Qmax afvandingssystem 225 med spalterist (Heelguard)

A15 til F900 Betonspaltekarm  Qmax afvandingssystem 225 med betonspaltekarm

A15 til D400 Spalterist  Qmax afvandingssystem 350 med spalterist (Heelguard)

A15 til F900 Betonspaltekarm  Qmax afvandingssystem 350 med betonspaltekarm

A15 til D400 Spalterist  Qmax afvandingssystem 600 med spalterist (Heelguard)

A15 til F900 Betonspaltekarm  Qmax afvandingssystem 600 med betonspaltekarm

A15 til D400 Spalterist  Qmax afvandingssystem 900 med spalterist (Heelguard)

A15 til F900 Betonspaltekarm  Qmax afvandingssystem 900 med betonspaltekarm

225

350

600

900


Qmax afvandingssystem 225
PRODUKTBESKRIVELSE:

ACO Qmax® afvandingssystem er et meget økonomisk rendesystem med stor afvandingskapacitet. Systemet kan anvendes til alle belastningsklasser og er velegnet til parkeringspladser, fodgængerarealer, industriområder distributionscentre og i lufthavne.

Systemet, der er patenteret, har en meget høj hydraulisk kapacitet og er fremstillet i genanvendeligt middeldensitet polyetylen (MDPE), hvilket giver renderne en lav vægt, samt gør dem lette at håndtere og hurtige at installere. Renderne er monteret med læbepakninger der sikrer tætte samlinger og meget let montage. Til systemet findes et komplet sortiment af tilbehør, herunder koblinger til brønde og endestykker.

Spaltekarmen er af varmgalvaniseret stål og fås i 2 kvaliteter / 2 belastningsklasser: 

Som almindelig spalterist (Heelguard) med en 10 mm åbning til fodgænger- og parkeringsarealer op til belastningsklasse C250 og som betonspaltekarm med 30 mm åbning til højbelastningsområder op til F900 så som industriområder, distributionscentre, lufthavne m.m. 

Alle ACO Qmax® afvandingssystemer er CE-mærkede og certificeret i henhold til EN 1433. 

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Afvandingssystem i middel densitet polyetylen med en indvendig diameter på Ø225, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.  
Systemet skal leveres i længder af 2 meter og skal kunne tilpasses i længden. Systemet skal være konstrueret således at de enkelte rendeelementer kan samles direkte i dobbelte læbepakninger af neopren og karmen med en påmonteret klips, uden brug af skruer eller andre fæstningsmaterialer. Det enkelte systemelement må ikke overstige 25 kg. pr. enhed.

Systemet skal være forberedt for eventuelle tværgående kabel- eller rørføringer i det befæstede areal.
Spalteristen skal i byggeperioden være sikret mod at grus og andre fremmedlegemer kan komme ned i renden.

Materialespecifikation: 
Renden skal være fremstillet af genanvendeligt middeldensitet polyetylen, påmonteret en varmgalvaniseret spalterist.
Hydraulisk kapacitet:

Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet, ved lodret indløb, i liter pr. sekund og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image51.emf]50 meter 24 1.730 37 2.630 45 3.200 51 3.640 56 4.030

100 meter 21 1.510 39 2.770 49 3.490 57 4.070 63 4.540

200 meter 18 1.300 40 2.850 52 3.720 61 4.380 66 4.750

300 meter 16 1.120 40 2.870 53 3.800 62 4.430 66 4.770

400 meter 14 1.010 40 2.880 54 3.860 60 4.320 66 4.750

500 meter 13 940 40 2.880 54 3.890 65 4.680 74 5.330

Hydraulisk 

kapacitet (lt./s.)

Areal i 

m2

Hydraulisk 

kapacitet (lt./s.)

Areal i 

m2

Hydraulisk 

kapacitet (lt./s.)

Areal i 

m2

Hydraulisk 

kapacitet (lt./s.)

Areal i 

m2

0% fald

Rendelængde

0,25% fald 0,50% fald 0,75% fald 1,00% fald

Hydraulisk 

kapacitet (lt./s.)

Areal i 

m2


Montage:
Systemet skal lægges vandret og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Qmax afvandingssystem 350
PRODUKTBESKRIVELSE:

ACO Qmax® afvandingssystem er et meget økonomisk rendesystem med stor afvandingskapacitet. Systemet kan anvendes til alle belastningsklasser og er velegnet til parkeringspladser, fodgængerarealer, industriområder distributionscentre og i lufthavne.

Systemet, der er patenteret, har en meget høj hydraulisk kapacitet og er fremstillet i genanvendeligt middeldensitet polyetylen (MDPE), hvilket giver renderne en lav vægt, samt gør dem lette at håndtere og hurtige at installere. Renderne er monteret med læbepakninger der sikrer tætte samlinger og meget let montage. Til systemet findes et komplet sortiment af tilbehør, herunder koblinger til brønde og endestykker.

Spaltekarmen er af varmgalvaniseret stål og fås i 2 kvaliteter / belastningsklasser: 

Som almindelig spalterist (Heelguard) med en 10 mm åbning til fodgænger- og parkeringsarealer op til belastningsklasse C250 og som betonspaltekarm med 30 mm åbning til højbelastningsområder op til F900 så som industriområder, distributionscentre, lufthavne m.m.

Alle ACO Qmax® afvandingssystemer er CE-mærkede og certificeret i henhold til EN 1433. 

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Afvandingssystem i middel densitet polyetylen med en indvendig diameter på Ø350, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.  
Systemet skal leveres i længder af 2 meter og skal kunne tilpasses i længden. Systemet skal være konstrueret således at de enkelte rendeelementer kan samles direkte i dobbelte læbepakninger af neopren og karmen med en påmonteret klips, uden brug af skruer eller andre fæstningsmaterialer. Det enkelte systemelement må ikke overstige 25 kg. pr. enhed.

Systemet skal være forberedt for eventuelle tværgående kabel- eller rørføringer i det befæstede areal. 
Spalteristen skal i byggeperioden være sikret mod at grus og andre fremmedlegemer kan komme ned i renden.

Materialespecifikation: 
Renden skal være fremstillet af genanvendeligt middeldensitet polyetylen, påmonteret en varmgalvaniseret spalterist.

Hydraulisk kapacitet:

Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet, ved lodret indløb, i liter pr. sekund og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image52.emf]50 meter 78 5.580 108 7.740 128 9.180 144 10.370 158 11.380

100 meter 72 5.160 115 8.280 143 10.300 164 11.810 182 13.100

200 meter 62 4.460 122 8.780 156 11.230 182 13.100 200 14.400

300 meter 56 4.000 125 8.960 162 11.690 191 13.740 210 15.120

400 meter 51 3.640 126 9.070 166 11.950 195 14.040 215 15.120

500 meter 48 3.420 128 9.180 169 12.130 197 14.190 218 15.670
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Montage:
Systemet skal lægges vandret og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Qmax afvandingssystem 600
PRODUKTBESKRIVELSE:

ACO Qmax® afvandingssystem er et æggeformet og meget økonomisk rendesystem med meget stor afvandingskapacitet til brug på store opsamlingsarealer. Systemet kan anvendes til alle belastningsklasser og er velegnet til store parkeringspladser, distributionscentre, industriområder, ved motorveje, større nyudstykninger og i lufthavne. 

Systemet, der er patenteret, har en meget høj hydraulisk kapacitet og er fremstillet i genanvendeligt middeldensitet polyetylen (MDPE), hvilket giver renderne en lav vægt, samt gør dem lette at håndtere og hurtige at installere. 

Renderne er monteret med pakninger der sikrer tætte samlinger og meget let montage. Til systemet findes ligeledes et komplet sortiment af tilbehør, herunder sideindløb fra tagbrønde, koblinger til brønde og endestykker.

Renderne kan sammen med en ACO Q-Brake flowstyringsenhed, anvendes til decideret forsinkelsesløsninger. Den eftermonterede ACO Q-Brake har ingen løse eller bevægelige dele og sikrer et korrekt flow til den efterfølgende olieudskiller.

Spaltekarmen er af varmgalvaniseret stål og fås i 2 kvaliteter / 2 belastningsklasser:

Som almindelig spalterist (Heelguard) med en 10 mm åbning til fodgænger- og parkeringsarealer op til belastningsklasse C250 og som betonspaltekarm med 30 mm åbning til højbelastningsområder op til F900 så som store industriarealer, distributionscentre, lufthavne m.m.

Alle ACO Qmax® afvandingssystemer er CE-mærkede og certificeret i henhold til EN 1433. 

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Æggeformet afvandingssystem i middel densitet polyetylen, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.  
Systemet skal leveres i længder af 2 meter og skal kunne tilpasses i længden. Systemet skal være konstrueret således at de enkelte rendeelementer kan samles med 2 vingemøtrikker og en indbygget EPDM pakning.  karmen skal kunne stødes sammen, uden brug af skruer eller andre fæstningsmaterialer. Det enkelte systemelement må ikke overstige 64 kg. pr. enhed. 

Afløbshastigheden fra systemet skal kunne styres ved hjælp af en flowstyringsenhed uden løse eller bevægelige dele.
Systemet skal ligeledes være forberedt for eventuelle tværgående kabel- eller rørføringer i det befæstede areal.

Systemet skal indeholde tilbehør af samme materiale og kvalitet som renderne, herunder sideindløb fra tagbrønde, koblinger til brønde og endestykker. 

Spalteristen skal i byggeperioden være sikret mod at grus og andre fremmedlegemer kan komme ned i renden.

Materialespecifikation: 
Renden skal være fremstillet af genanvendeligt middeldensitet polyetylen, påmonteret en varmgalvaniseret spalterist.

Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet, ved lodret indløb, i liter pr. sekund og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image53.emf]50 meter 162 11.650 203 14.580 235 16.880 261 18.760 283 20.380

100 meter 150 10.800 212 15.260 256 18.430 291 20.950 322 23.180

200 meter 130 9.360 222 15.980 276 19.870 318 22.900 354 25.490

300 meter 117 8.400 225 16.180 285 20.520 333 23.980 369 26.570

400 meter 107 7.700 226 16.270 291 20.940 340 24.480 372 26.790

500 meter 100 7.200 228 16.380 294 21.170 347 24.980 373 26.830

600 meter 95 6.830 226 16.300 296 21.340 350 25.230 374 26.910

691 meter 88 6.370 226 16.290 298 21.440 353 25.400 375 26.970

800 meter 86 6.160 226 16.280 300 21.600 356 25.630 376 27.070
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Montage:
Systemet skal lægges vandret og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
Qmax afvandingssystem 900
PRODUKTBESKRIVELSE:

ACO Qmax® afvandingssystem er et æggeformet og meget økonomisk rendesystem med meget stor afvandingskapacitet til brug på store opsamlingsarealer. Systemet kan anvendes til alle belastningsklasser og er velegnet til store parkeringspladser, distributionscentre, industriområder, ved motorveje, større nyudstykninger og i lufthavne. 

Systemet, der er patenteret, har en meget høj hydraulisk kapacitet og er fremstillet i genanvendeligt middeldensitet polyetylen (MDPE), hvilket giver renderne en lav vægt, samt gør dem lette at håndtere og hurtige at installere. 

Renderne er monteret med pakninger der sikrer tætte samlinger og meget let montage. Til systemet findes ligeledes et komplet sortiment af tilbehør, herunder sideindløb fra tagbrønde, koblinger til brønde og endestykker.

Renderne kan sammen med en ACO Q-Brake flowstyringsenhed, anvendes til decideret forsinkelsesløsninger. Den eftermonterede ACO Q-Brake har ingen løse eller bevægelige dele og sikrer et korrekt flow til den efterfølgende olieudskiller.

Spaltekarmen er af varmgalvaniseret stål og fås i 2 kvaliteter / belastningsklasser:

Som almindelig spalterist (Heelguard) med en 10 mm åbning til fodgænger- og parkeringsarealer op til belastningsklasse C250 og som betonspaltekarm med 30 mm åbning til højbelastningsområder op til F900 så som store industriarealer, distributionscentre, lufthavne m.m.
Alle ACO Qmax® afvandingssystemer er CE-mærkede og certificeret i henhold til EN 1433. 

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Æggeformet afvandingssystem i middel densitet polyetylen, fremstillet og certificeret i henhold til EN 1433.  
Systemet skal leveres i længder af 2 meter og skal kunne tilpasses i længden. Systemet skal være konstrueret således at de enkelte rendeelementer kan samles med 2 vingemøtrikker og en indbygget EPDM pakning.  karmen skal kunne stødes sammen, uden brug af skruer eller andre fæstningsmaterialer. Det enkelte systemelement må ikke overstige 64 kg. pr. enhed. 

Afløbshastigheden fra systemet skal kunne styres ved hjælp af en flowstyringsenhed uden løse eller bevægelige dele. 
Systemet skal ligeledes være forberedt for eventuelle tværgående kabel- eller rørføringer i det befæstede areal.

Systemet skal indeholde tilbehør af samme materiale og kvalitet som renderne, herunder sideindløb fra tagbrønde, koblinger til brønde og endestykker. 

Spalteristen skal i byggeperioden være sikret mod at grus og andre fremmedlegemer kan komme ned i renden.

Materialespecifikation: 
Renden skal være fremstillet af genanvendeligt middeldensitet polyetylen, påmonteret en varmgalvaniseret spalterist.
Hydraulisk kapacitet:
Nedenstående skema angiver rendens hydrauliske kapacitet, ved lodret indløb, i liter pr. sekund og det mulige afvandingsareal ved en regnintensitet på 0,014 l./sek./m2. Det forudsættes endvidere at renden har frit udløb:

[image: image54.emf]50 meter 467 33.590 555 39.960 620 44.640 680 48.960 730 52.560

100 meter 440 31.680 582 41.900 675 48.600 765 55.080 835 60.120

200 meter 400 28.800 614 44.210 748 53.860 860 61.920 950 68.400

300 meter 371 26.680 630 45.360 786 56.590 915 65.880 1.005 72.360

400 meter 343 24.700 640 46.080 808 58.180 940 67.680 1.020 73.440

500 meter 322 23.300 648 46.620 825 59.000 950 68.400 1.036 74.600

600 meter 309 22.250 652 46.910 834 60.050 964 69.400 1.049 75.500

700 meter 297 21.370 655 47.120 842 60.610 980 70.560 1.064 75.600

800 meter 284 20.450 654 47.120 853 61.340 990 72.000 1.080 77.760

900 meter 275 19.760 654 47.110 858 61.750 1.000 72.000 1.080 77.760

1000 meter 265 19.080 654 47.080 863 62.140 1.003 72.200 1.086 78.200
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Montage:
Systemet skal lægges vandret og monteres i henhold til producentens generelle lægningsvejledning.

Forbehold:

Ovenstående funktionsbeskrivelse beskriver systemet som anvendes til den valgte afvandingsløsning samt den hydrauliske kapacitet og belastningsklassen. Funktionsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning og de udvalgte produkter sikrer optimalt samspil mellem komponenterne i forhold til holdbarhed og funktion. 

Ændres komponenterne i forhold til det anviste, skal det dokumenteres, at et alternativt produkt lever kvalitetsmæssigt fuldt op til samtlige tekniske specifikationer. Ændringen må ikke påvirke den samlede konstruktion i forhold til lovgivning, holdbarhed, funktion og løsning. 

Ansvar:
ACO Nordic A/S kan som materialeleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ACO Nordic A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.
Beskrivelser, anvisninger og oplysninger i denne funktionsbeskrivelse vedrører alene produkter leveret ACO Nordic A/S. ACO Nordic A/S kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor andre produkter måtte benyttes, eller anvisningerne ikke nøje er fulgt. ACO Nordic A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.
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Qmax

		Rendediameter		Belastningsklasse		Rist		Produktnavn

		225		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 225 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 225 med betonspaltekarm

		350		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 350 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 350 med betonspaltekarm

		600		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 600 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 600 med betonspaltekarm

		900		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 900 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 900 med betonspaltekarm





PowerDrain

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		75		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

		2		125		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

		3		175		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

		4		275		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m





Monoblock

		

		Rendetype		Belastningsklasse		Produktnavn		Farve

		100		A15 til D400		ACO DRAIN® Monoblock PD100 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock PD100 antrasitgrå		Antrasitgrå

				A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD100 V natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD100 V antrasitgrå		Antrasitgrå

		200		A15 til D400		ACO DRAIN® Monoblock PD200 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock PD200 antrasitgrå		Antrasitgrå

				A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD200 V natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD200 V antrasitgrå		Antrasitgrå

		300		A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD300 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD300 antrasitgrå		Antrasitgrå





Multiline

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		V 100		A15		Galvaniseret stål (S)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		2								Slidsrist

		3								Ribberist

		4								Hulrist

		5						Rustfrit stål (RF)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		6								Slidsrist

		7								Ribberist

		8								Hulrist

		9				A15 - B125		Galvaniseret stål (S)		Maskerist

		10								MW 25 x 12,5

		11						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		12				A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		13								Maskerist MW 25 x 12,5

		14								Hulrist

		15						Rustfrit stål (RF)		Spalterist SW 10 mm

		16								Maskerist 25 x 12,5

		17						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		18								Spalterist Heelguard SW 5 mm SK design

		19								Slidsrist i maskemønster

		20						Karm i galv./ rustfrit / støbe.		Spalterist i polypropylen

		21				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 25 x 12,5

		22								Brickslot asymetrisk

		23								Brickslot inspektionsdæksel

		24						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 25 x 12,5

		25								Brickslot asymetrisk

		26								Brickslot inspektionsdæksel

		27						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		28								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 17

		29				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		30								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 17

		31								Dækplade - lukket

		32		V 150		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		33						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		34						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm

		35								Slidserist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		36				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		37								Brickslot asymetrisk

		38								Brickslot inspektionsdæksel

		39						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		40								Brickslot asymetrisk

		41								Brickslot inspektionsdæksel

		42						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		43								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		44				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		45								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		46								Dækplade - lukket

		47		V 200		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		48						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		49						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		50								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		51				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		52						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		53						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		54								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		55				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		56								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		57								Dækplade - lukket GGG

		58		V 300		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		59						Rustfrit stål (RF)		Maskerist 20 x 25

		60						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		61								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		62				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		63						Rustfrit stål (RF)		Maskerist 20 x 25

		64						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		65								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		66				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		67								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		68								Dækplade - lukket GGG

		69		V 400		A15 - D400		Støbejern (G)		Slidsrist

		70				A15 - E600		Støbejern (G)		Slidsrist

		71		V 500		A15 - D400		Støbejern (G)		Slidsrist

		72				A15 - E600		Støbejern (G)		Slidsrist





S-rende

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		S 100 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

		2		S 150 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 680 cm2 / m

		3		S 200 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 935 cm2 / m

		4		S 300 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 1.511 cm2 / m





PP-rende

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale karm		Materiale rist		Ristetype

		1		V 100 PP		A15		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		2										Slidsrist

		3										Ribberist

		4										Hulrist

		5						Plast (PP)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		6										Slidsrist

		7										Ribberist

		8										Hulrist

		9								Rustfrit stål		Spalterist SW 10 mm / SK design

		10										Slidsrist

		11										Ribberist

		12										Hulrist

		13				A15 - B125		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist

		14										MW 25 x 12,5

		15						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist

		16										MW 25 x 12,5

		17								Støbejern		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		18				A15 - C250		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		19										Maskerist MW 25 x 12,5

		20										Hulrist

		21						Plast (PP)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		22										Maskerist MW 25 x 12,5

		23										Hulrist

		24								Rustfrit stål		Spalterist SW 10 mm

		25										Maskerist 25 x 12,5

		26								Støbejern		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		27										Spalterist Heelguard SW 5 mm SK design

		28										Slidsrist i maskemønster

		29								Kunststof		Spalterist i polypropylen

		30				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 25 x 12,5

		31										Brickslot asymetrisk

		32										Brickslot inspektionsdæksel

		33		V 150 PP		A15 - C250		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		34						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		35								Rustfrit stål		Maskerist MW 20 x 25

		36								Støbejern		Spalterist SW 12 mm

		37										Slidserist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		38				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist 20 x 25

		39										Brickslot asymetrisk

		40										Brickslot inspektionsdæksel

		41		V 200 PP		A15 - C250		Galvaniseret (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		42						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		43								Rustfrit stål		Maskerist MW 20 x 25

		44								Støbejern		Spalterist SW 12

		45										Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		46				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25






_1335769873.xls
Qmax

		Rendediameter		Belastningsklasse		Rist		Produktnavn

		225		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 225 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 225 med betonspaltekarm

		350		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 350 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 350 med betonspaltekarm

		600		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 600 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 600 med betonspaltekarm

		900		A15 til D400		Spalterist		Qmax afvandingssystem 900 med spalterist (Heelguard)

				A15 til F900		Betonspaltekarm		Qmax afvandingssystem 900 med betonspaltekarm





PowerDrain

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		75		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG

		2		125		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG

		3		175		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG

		4		275		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG





Monoblock

		

		Rendetype		Belastningsklasse		Produktnavn		Farve

		100		A15 til D400		ACO DRAIN® Monoblock PD100 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock PD100 antrasitgrå		Antrasitgrå

				A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD100 V natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD100 V antrasitgrå		Antrasitgrå

		200		A15 til D400		ACO DRAIN® Monoblock PD200 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock PD200 antrasitgrå		Antrasitgrå

				A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD200 V natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD200 V antrasitgrå		Antrasitgrå

		300		A15 til F900		ACO DRAIN® Monoblock RD300 natur		Natur

						ACO DRAIN® Monoblock RD300 antrasitgrå		Antrasitgrå





Multiline

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		V 100		A15		Galvaniseret stål (S)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		2								Slidsrist

		3								Ribberist

		4								Hulrist

		5						Rustfrit stål (RF)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		6								Slidsrist

		7								Ribberist

		8								Hulrist

		9				A15 - B125		Galvaniseret stål (S)		Maskerist

		10								MW 25 x 12,5

		11						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		12				A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Spalterist SW 10 mm / SK design

		13								Maskerist MW 25 x 12,5

		14								Hulrist

		15						Rustfrit stål (RF)		Spalterist SW 10 mm

		16								Maskerist 25 x 12,5

		17						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		18								Spalterist Heelguard SW 5 mm SK design

		19								Slidsrist i maskemønster

		20						Karm i galv./ rustfrit / støbe.		Spalterist i polypropylen

		21				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 25 x 12,5

		22								Brickslot asymetrisk

		23								Brickslot inspektionsdæksel

		24						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 25 x 12,5

		25								Brickslot asymetrisk

		26								Brickslot inspektionsdæksel

		27						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		28								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 17

		29				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		30								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 17

		31								Dækplade - lukket

		32		V 150		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		33						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		34						Støbejern (G)		Spalterist SW 12 mm

		35								Slidserist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		36				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		37								Brickslot asymetrisk

		38								Brickslot inspektionsdæksel

		39						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		40								Brickslot asymetrisk

		41								Brickslot inspektionsdæksel

		42						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		43								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		44				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		45								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		46								Dækplade - lukket

		47		V 200		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		48						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		49						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		50								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		51				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist MW 20 x 25

		52						Rustfrit stål (RF)		Maskerist MW 20 x 25

		53						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		54								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		55				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		56								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		57								Dækplade - lukket GGG

		58		V 300		A15 - C250		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		59						Rustfrit stål (RF)		Maskerist 20 x 25

		60						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		61								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		62				A15 - D400		Galvaniseret stål (S)		Maskerist 20 x 25

		63						Rustfrit stål (RF)		Maskerist 20 x 25

		64						Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		65								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		66				A15 - E600		Støbejern (G)		Spalterist SW 12

		67								Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		68								Dækplade - lukket GGG

		69		V 400		A15 - D400		Støbejern (G)		Slidsrist

		70				A15 - E600		Støbejern (G)		Slidsrist

		71		V 500		A15 - D400		Støbejern (G)		Slidsrist

		72				A15 - E600		Støbejern (G)		Slidsrist





S-rende

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale rist og karm		Ristetype

		1		S 100 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 380 cm2 / m

		2		S 150 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 680 cm2 / m

		3		S 200 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 935 cm2 / m

		4		S 300 K		A15 - F900		Støbegods		Spalterist - GGG m. risteåbning 1.511 cm2 / m





PP-rende

				Rendetype		Belastningsklasse		Materiale karm		Materiale rist		Ristetype

		1		V 100 PP		A15		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		2										Slidsrist

		3										Ribberist

		4										Hulrist

		5						Plast (PP)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		6										Slidsrist

		7										Ribberist

		8										Hulrist

		9								Rustfrit stål		Spalterist SW 10 mm / SK design

		10										Slidsrist

		11										Ribberist

		12										Hulrist

		13				A15 - B125		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist

		14										MW 25 x 12,5

		15						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist

		16										MW 25 x 12,5

		17								Støbejern		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		18				A15 - C250		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		19										Maskerist MW 25 x 12,5

		20										Hulrist

		21						Plast (PP)		Galvaniseret		Spalterist SW 10 mm / SK design

		22										Maskerist MW 25 x 12,5

		23										Hulrist

		24								Rustfrit stål		Spalterist SW 10 mm

		25										Maskerist 25 x 12,5

		26								Støbejern		Spalterist SW 12 mm / SK design GGG

		27										Spalterist Heelguard SW 5 mm SK design

		28										Slidsrist i maskemønster

		29								Kunststof		Spalterist i polypropylen

		30				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 25 x 12,5

		31										Brickslot asymetrisk

		32										Brickslot inspektionsdæksel

		33		V 150 PP		A15 - C250		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		34						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		35								Rustfrit stål		Maskerist MW 20 x 25

		36								Støbejern		Spalterist SW 12 mm

		37										Slidserist i maskemønster MW 41,5 x 18 GGG

		38				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist 20 x 25

		39										Brickslot asymetrisk

		40										Brickslot inspektionsdæksel

		41		V 200 PP		A15 - C250		Galvaniseret (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		42						Plast (PP)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25

		43								Rustfrit stål		Maskerist MW 20 x 25

		44								Støbejern		Spalterist SW 12

		45										Slidsrist i maskemønster MW 41,5 x 19 GGG

		46				A15 - D400		Galvaniseret stål (PS)		Galvaniseret		Maskerist MW 20 x 25






_1240137451.doc
[image: image1.png]A|C|O







